
SCHEDA TECNICA

GRUPPO ELETTROGENO

Modello:

GENERAZIONE in C.A.

Potenza nominale in servizio di emergenza [LTP]: 11,3 kVA 9,0 kW A

Potenza nominale in servizio continuo variabile [PRP]: 10,1 kVA 8,1 kW A

Potenza nominale in servizio continuo [COP]: N/A kVA ##### kW A

Tensione nominale: 400 Volt

Fattore di potenza: 0,8 cosfi

Frequenza nominale: 50 Hz/%

Condizioni di riferimento secondo ISO8528, pressione 100kPa, temperatura 25°C, umidità 30%. 

MOTORE - Diesel

Marca: Lombardini

Modello: 9LD 625

Tempi: 4 Diesel

Numero e disposizione cilindri: 2 in line

Cilindrata : cc 1248

Alimentazione: Natural

Sistema di raffreddamento: Aria

Tensione e capacità accumulatori di avviamento: Volt 12 Ah

Numero dei giri: rpm 1500

Regolatore di giri: Meccanico

Potenza Prime Power: kWm 10

Capacità carter olio (massima): Litri 3

Capacità circuito di raffreddamento (massima): Litri NA

Consumo combustibile 3/4 carico: Litri/h 2,4

Consumo combustibile 4/4 carico: Litri/h 3,2

Consumo olio (% sul consumo del carburante) : % 0,06

Volume aria di combustione: m3/m NA

Volume aria di raffreddamento: m3/m NA

Portata gas di scarico: m3/m NA

Temperatura gas di scarico: °C NA

ALTERNATORE - Sincrono, autoeccitato, autoregolato 

Marca: Linz

Modello: E1S13 S/4/11

Numero dei poli: 4

Numero dei giri: rpm 1500

Tensione: Volt 400

Potenza nominale continua @ 125/40°C:: kVA 11,0

Potenza nominale continua @ 150/40°C: kVA 11,0

Potenza Standby @ 27ºC: kVA 12

Fattore di potenza: Cosfi 0,80

Rendimento 3/4 carico: % 84,8

Rendimento 4/4 carico: % 84,5

Isolamento: Class H

Protezione: 21

Sistema di regolazione tensione: Compound

SPECIFICHE GENERALI

Lunghezza: mm 1226 mm

Larghezza: mm 700 mm

Altezza: mm 960 mm

Peso: Kg 244 Kg

Capacità serbatoio: Litri 10 Litri

Autonomia (3/4 del carico): h 4 h

Autonomia (4/4 del carico): h 3 h

Livello rumore a 7 m: dB(A) ND dB(A)

Livello rumore LWA: dB(A) ND dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE NON IMPEGNATIVE CON RISERVA DI MODIFICHE PER INNOVAZIONI DEL PRODOTTO

QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELLA PRAMAC-LIFTER S.P.A. CHE SE NE RISERVA TUTTI I DIRITTI.
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