
GRUPPI ELETTROGENI GUIDA TECNICA QUADRO AUTOM. AC01

Fig. 2

COMPONENTI:
1)        SELETTORE A CHIAVE ON/OFF

2)        MODULO DI COMANDO E CONTROLLO (AC-01) 

3)        INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DI POTENZA

4)        PULSANTE ARRESTO DI EMERGENZA

5)        QUADRO DI COMMUTAZIONE LTS  (FORNITO SEPARATAMENTE CON LE VERSIONI ACP+LTS)

Selettore a chiave ON/OFF per l'alimentazione del modulo di comando e controllo. 

Modulo di comando e controllo (AC-01) completo di:

•    Commutatore di programmazione per selezione funzionamento gruppo a 6 posizioni.     

•    Pulsante marcia manuale 

•    Pulsante arresto manuale

•    Pulsante silent reset/enter (tacitazione allarme acustico, programmazione). 

•    Pulsante comando manuale pompa carburante (elettropompa opzionale)

•    2 Pulsanti di selezione lettura misure su display.

•    Display alfanumerico per la visualizzazione di tutte le misure e la descrizione dell’allarme.   

La scheda di controllo AC-01 (montata sul fronte del pannello a bordo gruppo) sorveglia la rete pubblica, e in caso di un’anomalia (abbassamento della 

tensione, mancanza di una fase o per dissimmetria delle fasi stesse) agisce come segue:

Comanda l'apertura del contattore rete (montato all'interno del quadro di commutazione LTS)
Comanda l'avviamento del gruppo elettrogeno e raggiunte le condizioni di funzionamento stabilite, comanda la chiusura del contattore gruppo (quadro 

di commutazione LTS) con alimentazione dell’utilizzo tramite gruppo elettrogeno. Durante il funzionamento, il motore  ed il  generatore sono 

costantemente sorvegliati da eventuali anomalie che determinano l'arresto immediato del gruppo elettrogeno con memorizzazione e visualizzazione sul 

display dell’allarme (es. bassa pressione olio, mancanza carburante, sovraccarico, ecc).

Funzionamento automatico (AUT): Avviamento automatico al verificarsi di un’anomalia sulla tensione della rete (in caso di mancato avvio del 

gruppo elettrogeno, il modulo ripete fino a quattro volte il comando dell’avviamento motore prima di segnalare l’allarme), avviato il motore viene 

inviato il comando di chiusura teleruttore gruppo. Durante il funzionamento, il generatore ed il motore sono costantemente sorvegliati ed un’eventuale 

anomalia viene immediatamente visualizzata sul display e attivato il relativo ciclo di arresto. Al rientro della rete, dopo il tempo programmato, 

comanda il disinserimento automatico del gruppo elettrogeno e l’alimentazione dell’utenza con la rete pubblica e dopo un ritardo di circa un minuto 

avviene l’arresto  automatico del motore (arresto ritardato per  lo smaltimento del calore). 

Al ritorno della rete pubblica nei valori nominali l' AC-01, dopo un ritardo stabilito, apre il contattore gruppo, comanda la chiusura del contattore  rete e 

alimenta l'utilizzo da rete pubblica, dopo il tempo di raffreddamento arresta il motore. 

DOTAZIONI

DESCRIZIONE|QUADRO AUTOMATICO/MANUALE (ACP)
GRUPPI ELETROGENI PRAMAC POWER ENGINEERING SERIE STAR >10kVA
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Commutatore di programmazione 
Sul fronte del pannello ACP è installato un commutatore a 6 posizioni funzionamento gruppo elettrogeno in:
Prova automatica (TEST): Avviamento automatico del gruppo per la  prova periodica, senza alterare l'alimentazione dell'utilizzo tramite la rete; 

riportando il commutatore su automatico il gruppo si arresta con un ritardo di circa un minuto. In mancanza rete, durante la prova automatica, il 

quadro commuta immediatamente su gruppo.

Funzionamento del sistema:

Generalità

Quadro di controllo predisposto per il comando del gruppo elettrogeno sia in automatico che in 

manuale.  Pannello integrato e connesso al gruppo elettrogeno, con modulo di controllo elettronico 

a microprocessore mod. AC-01,  che oltre alla gestione totale del gruppo elettrogeno e della 

commutazione rete/gruppo (LTS), è predisposto per la comunicazione seriale diretta con un PC 

oppure tramite un GSM per il controllo e la gestione del  gruppo elettrogeno da remoto.

Fig. 1 Scheda di controllo AC-01 con  strumentazione digitale, che consente il 

monitoraggio di  tutti i parametri della rete, del generatore e del motore.

FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO ELETROGENO IN AUTOMATICO

Nella fig. 2 sono rappresentati i componenti dell'impianto, composti da: rete pubblica,  gruppo elettrogeno (con integrato il pannello di controllo 

automatico ACP), quadro di  commutazione rete/gruppo LTS (fornito con le versioni ACP+LTS , separatamente dal gruppo elettrogeno in apposita 

cassetta metallica) e l'utilizzatore finale. 

Fig. 1

FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO MANUALE

La messa in marcia del gruppo elettrogeno avviene attraverso comando manuale da operatore tramite pulsante START. Pulsante abilitato tramite 

selettore a chiave ON/OFF e commutatore di programmazione in posizione "Avviamento Manuale MAN". Si ha, quindi, la partenza del motore, la messa 

a regime della macchina e solo a condizioni elettriche raggiunte (tensione e frequenza entro i limiti) è possibile erogare energia chiudendo manualmente 

l'interruttore di protezione. A questo punto le utenze sono alimentate da gruppo elettrogeno. Per l'arresto del gruppo si deve aprire manualmente 

l'interruttore di macchina, attendere un tempo sufficientemente lungo, in modo da consentire il raffreddamento, e quindi agire sul pulsante STOP e una 

volta arrestato il motore, portare il selettore achiave sulla posizione OFF  lla  posizione iniziale di OFF . 

Blocco (LOCK): Gruppo in stato di blocco, ogni avviamento è inibito, mentre la rete alimenta l'utilizzo. La posizione consente di poter operare 

sull’impianto in completa sicurezza, avendo la certezza che il gruppo non si avvia anche se viene a mancare la rete. 

Manuale rete (MAIN): Erogazione forzata da rete anche con l'avaria dell'elettronica di comando e controllo.

Avviamento manuale (MAN): Avviamento e arresto tramite i pulsanti START e STOP. La posizione consente il comando manuale del gruppo 

elettrogeno.
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GRUPPI ELETTROGENI GUIDA TECNICA QUADRO AUTOM. AC01

Pulsanti di selezione misure: 

Display alfanumerico: 

Tramite i pulsanti di selezione vengono visualizzate varie pagine con le seguenti misure: 
 Lettura grandezze sul display

Indicazioni di stato visualizzate da led

Allarmi gruppo visualizzati sul display alfanumerico.

Pulsante arresto d’emergenza:

Gruppi elettrogeni disponibili, con o senza quadro di commutazione rete/gruppo (LTS). 

• Interruttore magnetotermico dimensionato per la potenza del gruppo elettrogeno.

• Protezione differenziale 

NOTA BENE:
Sono esclusi: 
a)  le tubazioni o passerelle porta cavi
b)  i cavi di potenza e i cavi ausiliari tra gruppo elettrogeno e quadro di commutazione LTS 
c)  le protezioni linee montante rete, utenza e servizi ausiliari.

• Sensore rete trifase

• Circuito per il comando diretto del quadro di commutazione rete/gruppo (LTS) , con contatti riportati in morsettiera.

VERSIONE CON QUADRO DI COMMUTAZIONE LTS:

Quadro di commutazione LTS fornito separato dal gruppo elettrogeno in apposito contenitore, del tipo armadio a parete, costruito in lamiera d’acciaio 

pressopiegata, completo di  commutazione rete/gruppo quadripolare dimensionata per la potenza del gruppo elettrogeno, con interblocco elettrico e 

meccanico.                                                                                           

Prova periodica automatica programmabile

La AC01 è dotata di orologio interno che consente di programmare la prova periodica.  

POTENZA

In entrambe le versioni sono compresi:

Sovraccarico generatore Corto circuito generatore Minima tensione generatore.

Pulsante d’emergenza (rosso a fungo), montato sul pannello facilmente raggiungibile,  determina l’arresto immediato del gruppo con l’apertura 

immediata del contattore gruppo.

Massima tensione generatore (blocco) Minima frequenza generatore. Massima frequenza generatore (blocco)

Al verificarsi di un allarme ed arresto si ha: 

Scrittura sul display dell’allarme intervenuto,  apertura immediata del contattore gruppo, attivazione dell’arresto, attivazione dell’allarme acustico, 

memorizzazione della causa d’allarme, stato di blocco fino a ripristino  

Minima pressione olio (blocco) Riserva carburante Minimo livello carburante (blocco)

Mancato avviamento Generatore carica batterie (blocco) Anomalia batterie (min./mass. tensione)

Pompa rifornimento gasolio (ELETTROPOMPA OPZIONALE) 

Alta temperatura motore (pre allarme). Massima temperatura motore (blocco) Bassa pressione olio (pre allarme).

• Tensione generatore (lettura fase 1)

• Frequenza generatore

• Corrente generatore (lettura fase 1)

• Tensione generatore (lettura delle tre tensioni 

concatenate fra fase e fase).

• Corrente generatore (lettura delle tre correnti 

di fase).

• Potenza apparente kVA

• Potenza reale kW

• Potenza reattiva kVAr

• Tensione rete (lettura delle tre tensioni 

concatenate fra fase e fase).

Allarme motore

TELEGESTIONE

Elaborazione dati in corso (WAIT/PROG)

• Tensione rete (lettura delle tre tensioni 

stellate fra fase e neutro).

Contattore gruppo chiuso

• Tensione rete (fase1) (con quadro LTS)

• Frequenza rete (con quadro LTS)

Presenza tensione rete

Gruppo in fase d’arresto

Il modulo di controllo AC-01, dispone di  connessioni per l’inserimento (opzionale) dell’espansione seriale  RS232C e RS485 per la connessione con PC 

(diretta o con GSM – Modem). Il programma di controllo e monitoraggio (opzionale escluso dalla fornitura) consente la comunicazione fra PC e il 

modulo  AC-01, per il controllo a distanza del gruppo elettrogeno (tensioni, corrente, kVA, frequenza, allarmi, etc.) e di comandare le funzioni di: 

Automatico, Prova automatica, Blocco, Avviamento forzato con erogazione da gruppo e Reset. 

• Conta ore

• Orologio settimanale
• Fattore di potenza Cosfì

• Giri motore rpm

• Percentuale del livello carburante LC

• Pressione olio PO

• Temperatura motore TM

• Tensione batteria

• Corrente carica batteria (con quadro LTS)

Motore avviato

Alimentazione carica batteria Pannello alimentato dalla batteria Avviamento manuale tramite pulsante

Contattore rete chiuso

Display alfanumerico per la visualizzazione di tutte le misure delle principali condizioni di stato e segnalazione del tipo di allarme (es. RISERVA 

CARBURANTE). 

Pulsante abilitato per: la tacitazione allarme acustico, il ripristino delle funzioni con eliminazione degli stati di allarme e la programmazione dell’orologio 

settimanale.                                                                                                                                                                               Il pulsante è 

inoltre utilizzato per modificare tutti i parametri di programmazione della scheda (funzione inibita, attivabile da apposito switch interno). NB il modulo 

di controllo AC-01 è consegnato con le tarature di fabbrica. Il cliente prima di modificare i parametri deve ottenere l'autorizzazione dalla PRAMAC 

LIFTER SPA. 
Pulsante comando manuale pompa carburante (Elettropompa Opzionale)

Pulsante manuale per il comando diretto della pompa (elettropompa opzionale), con attiva la protezione del massimo livello. La scheda AC-01 

controlla elettronicamente la percentuale del carburante ed è predisposta per il comando  automatico della pompa di caricamento del serbatoio 

incorporato (elettropompa opzionale). Il sistema controlla e rifornisce costantemente il serbatoio montato a bordo gruppo da un serbatoio/cisterna 

esterno (cisterna esterna opzionale).                                                                                                                                     

Pulsante Silent Reset/Enter: 

Pulsante sempre abilitato all’arresto del motore. Un led indica che il comando d’arresto è in corso.
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Pulsanti di selezione delle letture sul display alfanumerico. 

• Tensione generatore (lettura delle tre tensioni 

stellate fra fase e neutro).

Manuale gruppo (GEN): Erogazione forzata da gruppo.

Pulsante marcia manuale 

Il pulsante,  abilitato solo con il commutatore in posizione MANUAL START, consente l'avviamento manuale del gruppo elettrogeno.

Pulsante d’arresto (STOP): 
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